
Дополнительная брызгозащищенная электророзетка на передней панели

Штативная сетка на заднюю стенку

Резиновые перчатки установленные в экран

Выдвижные съёмные поддоны под реактивы в тумбе (2 шт.)

Выдвижные ящики под реактивы в тумбе (2 шт.)

Полипропиленовая сливная раковина 300х150 мм со сливом

Дистанц. кран для воды на переднюю панель и выпуск на стену 90° дл. 100 мм

Дистанц. кран для дистилл. (деионизир.) воды на переднюю панель и выпуск на стену 90° дл. 75 мм

Дистанционный кран для горюч.газа (серия 2000) на переднюю панель и выпуск на стену 45 °

Дистанционный кран для сжиж.газа (серия 2100) на переднюю панель и выпуск на стену 45 °

Дистанционный кран для вакуума (серия 2200) на переднюю панель и выпуск на стену 45 °

Дистанционный кран для пара (серия 2300) на переднюю панель и выпуск на стену 45 °

Дистанционный кран для сж.воздуха (серия 3000) на переднюю панель и выпуск на стену 45 °

Дистанционный кран для технич.газа (серия 3100) на переднюю панель и выпуск на стену 45 °

Кран для воды с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для дистилл. (деионизир.) воды с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для  горюч.газа (серия 2000) с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для сжиж.газа (серия 2100) с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для вакуума (серия 2200) с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для пара (серия 2300) с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для сж.воздуха (серия 3000) с гибкой подводкой для установки на стену

Кран для технич.газа (серия 3100) с гибкой подводкой для установки на стену

Взрывозащитное исполнение: специальные герметичные светильник и выключатель, бронестекло, 

бронированный электрокабель,  

Пластиковый поддон под реактивы в тумбу для реактивов  400 х 260 х 60 мм

Керамическая сливная раковина вместо полипропиленовой, для столешниц  Wilsonart и керамика KS-
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Наименование, комплектация

Взрывозащищённый светильник 

Сантехническое оборудование


